
GPS车载终端功能介绍
适用于私家车防盗监控，功能全面而强大的GPS车载终端，能与绝大部分车型对接，为私家车客户保驾护航。
1.1定位追踪

单点位置查询

可查询车辆当前的位置、方向、速度及车辆状态（车门开/关、启动/熄火、行驶/停止）。查询方式通常有：致电服务中心，提供服务密码进行人工查询；短信自助查询；网上自助查询。各地运营商会根据不同套餐，提供各种查询手段。

多点定时或定距追踪

由服务中心服务人员设定监控频率对车辆进行连续追踪监控。

轨迹回放

将曾经上传到GPS服务器的车辆历史位置数据在电子地图上进行连续回放。是否上传到服务器，是根据服务中心服务人员的设置操作决定的。

盲区补传

车辆行驶到移动信号盲区，会自动存储定位数据，待移动信号恢复后自动向中心上传位置信息。

1.2远程报警

报警分为常规报警和非常规报警两类。

其中常规报警有如下几种：

1.2.1非法开车门报警

车辆进入布防状态后，一旦有车门开关动作，则触发非法开车门报警。

1.2.2非法启动报警

车辆进入布防状态后，车载终端一旦检测到ACC ON信号，则触发非法点火报警。

1.2.3低电压报警

车辆电瓶电压太低时，车辆将无法点火，在电瓶电压较低时，车载终端将自动向中心上报“电瓶低压报警”，监控中心将及时提醒车主对车辆电瓶充电。

1.2.4超速报警

车辆超过管理人员设定的速度后，车载终端将自动向中心上报超速报警。

1.2.5越界报警

车辆进入用户禁止进入或者用户禁止离开的区域后，车载终端将自动向中心上报警情。

1.2.6刹车自动落锁

行驶过程中，刹车时车载终端回自动锁上车门。

非常规报警是除主机以外，需要加装配件以实现非常规报警，有如下几种：

1.2.7主电源切断报警

需要配备内置或者外置备用电池. 车辆主电瓶被破坏后，车载终端自动向中心上报主电掉电报警。

1.2.8GPS天线剪断报警

该功能只有部分高级主机能实现，目前只有G11主机具有该功能。

1.2.9震动报警

本产品有2种方式实现震动报警。一种原车配有震动传感器，另一种通过加装我司专用的震动传感器来实现。当车辆剧烈震动时，会向中心上报震动报警。

1.2.10密码输入错误报警

用无线拨号器进行密码设防，下次上车时必须输入密码进行撤防，否则车载终端自动切断油路。如果三次输入错误一样会报警并切断汽车油路。

1.2.11 RFID身份识别（可选配）
启动RFID功能后，在启动车辆之前，如果未检测到合法的RFID钥匙信号，则自动切断油路并向中心报警。

1.2.12超声波探测报警（可选配）
需要选装超声波传感器。当车辆进入设防状态后，有异物伸入车内，超声波传感器就会报警。

1.2.13手动报警

需要加装紧急报警开关。持续按住开关1秒以上，车载终端就会向中心发出紧急报警。

1.2.14空气扰动传感报警器（可选配）
当车辆进入设防状态后，一旦车内空气发生轻微扰动，都会向中心发出报警信号。比如，当车窗玻璃被砸开时或者当原车中控锁被解码，中控防盗失去作用时，空气扰动传感依然能够准确探测到警情。

1.2.15防拆卸功能（可选配）
需加装防拆盒。当车载主机遭到窃贼破坏时，防拆盒能自动切断油路。

1.3远程控制

1.3.1远程切断/恢复油路

服务中心可以通过无线网络，远程对车辆油路进行切断或者恢复操作。

1.3.2远程开/关车门

服务中心可以通过无线网络远程对车门进行开锁或者关锁控制。

1.3.3远程看守

当通过中心设置了远程看守后，在车主未解除远程看守设置时，窃贼即使使用原车钥匙，也无法启动车辆。

1.3.4远程寻车（可选配）
需要加装电子喇叭。可以通过服务中心，启动电子喇叭，以达到寻车目的。

1.3.5远程监听

通过中心启动车载电话的麦克风，在车上人员毫不知情的情况下对车辆进行监听。

1.3.6远程升级

通过无线网络对车载终端的功能进行升级维护。

1.4免提通话

无线拨号器进行无线拨号，在车内进行免提通话。要求装配在车载主机上的SIM卡开通了语音功能，收费标准由SIM卡所属的移动公司通话资费标准决定。

